
snack&food Mambo
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ISO 14001 : 2004

ISO 9001 : 2008

L476D0MAMBO

Mambo ist das Ergebnis von N&W’s kontinuierlicher Suche nach Lösungen, um den Anforderungen des
heutigen Vending-Marktes zu entsprechen. Mambo eignet sich ideal für semiöffentliche Aufstellplätze, da
es die zwei Must-Haves für diesen Bereich in einer Maschine kombiniert - Robustheit und die Fähigkeit,
eine große Anzahl von Produkten ohne Verpackungszwänge auszugeben.
Mambo ist außergewöhnlich. Eine zentrales Bedienfeld, erlaubt eine einfache Anpassung und Verwaltung
des Angebotes beider Produkträume.
Mambo wird sich zu einem Verkaufsschlager im semiöffentlichen Bereich entwickeln.

 DESIGN UND BENUTZEROBERFLÄCHE

• LED-Beleuchtung in beiden Produkträumen
•  Zentrales Bedienfeld, welches beide Produkträume 

verwaltet
• Grafik Display 128 x 64 pixel
• Münzeinwurf aus Metall
• Antivandalismus Münzeinwurf
•  Schubladen mit ETL-System (elektronische 

Etiketten)
• Große Ausgabeklappe

  TEMPERATUR MANAGEMENT

•  Möglichkeit bis zu 4 Temperaturbereiche innerhalb 
der Maschine zu konfigurieren

•  Möglichkeit für einen Food-Bereich in beiden 
Produkträumen

•  Max. Anzahl an Food Schubladen pro 
Produktraum: 5

•  Möglichkeit für ein Flaschen/Dosen Layout in 
beiden Produkträumen

 ELEKTRONIK

•  N&W Elektronik Plattform mit 16 BIT und 4 MB 
Flash Eprom

•  Möglichkeit für eine kombinierte und virtuelle 
Auswahl

•  Datenerfassung laut EVA DTS Standard, über 
GIGA Software

• IRDA kompatibel

 MERKMALE

HÖHE 1830 MM

BREITE 1300 MM

TIEFE 896 MM

GEWICHT CA. 450 KG

TIEFE MIT GEÖFFNETER TÜR 1419 MM

SPANNUNG 230 V

FREQUENZ 50 HZ

MAX. LEISTUNGSAUFNAHME 750 W

NECTA IS A BRAND OF

 LAYOUT

MAMBO KONFIGURATION 4 TEMPERATUREN

8 8 8

8 8 10 10 15 15

13 13 13 13 13 13

5 5 5 5 5 5

6 6 6

6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6

4 4

5 5 5

6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6

4 4 4 4

 SNACK  FOOD  FLASCHEN  DOSEN  NON FOOD ARTIKEL

Konfigurationsbeispiel

BS OHSAS 18001:2007


